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1 Schéma pneumatique 
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2 Schéma électrique 

2.1 Schéma de puissance 
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2.2 Schéma de commande  
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3  Programmation de l’automate 
 
L’automate est programmé selon le cahier des charges avec le programme ci-dessous. 
L’automate est un Pico de Allen Bradley. Le soft qui sert à le programmer est Picosoft 6. 
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4  Programmation des variateurs des moteurs 
 
 
 
Les variateurs des moteurs viennent de chez Infranor SA. Un soft VDsetup 0.4 les 
programme. Dans ce programme, il faut choisir le moteur adéquat, entrer une valeur de 
vitesse de rotation maximale et faire un autoréglage du moteur. Pour plus de renseignements 
sur les variateurs, on peut consulter le manuel d’utilisation sur le site internet d’Infranor SA. 
Les variateurs pour les moteurs sont des CD1-a-ct. 
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5  Implantation dans l’armoire électrique 
 

   
 
Les éléments électriques se montent dans l’armoire comme ci-dessus. Une équerre de fixation 
est fabriquée pour les variateurs des moteurs. Le tout se monte sur la plaque du fond de 
l’armoire. Des découpes sont réalisées dans cette plaque pour placer les éléments de 
commande dans le fond de l’armoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variateur des 
moteurs 

Canaux passe-
câbles 

Sectionneur 

Relais 

Bonnier 

Alimentation 24V 

XPS 
Sécurité 

Trois disjoncteurs 
Fusibles 
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Les boutons placés dans le fond de l’armoire forment le panneau de commande directement 
sur l’armoire. Des trous reçoivent les presse-étoupe dans lesquels passent les câbles de la 
machine. 
 
 
 
 
 
 

START 
STOP Automate Arrêt d’urgence 

Réarmement de 
l’XPS sécurité 

Bouton trois position 
pour vérin pneumatique 

Potentiomètre pour 
l’avance de dressage 
de la meule 

Potentiomètre pour la vitesse 
de rotation de la broche Potentiomètre pour la vitesse 

de rotation du plateau 

Trous pour 
presse-étoupe 
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